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1. Чем отличается насос НШ-32-2   от   НШ-32У?

1)большим рабочим объемом;                              2)наличием торцевого поджима;   

3)наличием торцевого и бокового поджима;      4)направлением вращения.

2. Как изменить высоту среза косилки КРН-2,1?

1. Отрегулировать высоту башмаков.    2. Отрегулировать высоту копирующих колёс.

3. Отрегулировать длину центральной тяги навески трактора.

4. Отрегулировать высоту прицепной планки навески трактора.

3. Для чего служат башмаки жатки ДОН-1500?

1. Для наклона листо-стебельной массы на жатку до среза и подачи срезанной массы на шнек.

2. Для подачи массы с жатки в наклонную камеру.   3. Для срезания листо-стебельной массы.

4. Для регулировки высоты среза.

4. Для чего служит молотильный аппарат ДОН-1500?

1. Для грубого ворошения массы и частичного выделения мелкого вороха.

2. Для встряхивания обмолоченной массы и окончательного выделения мелкого вороха.

3. Для первичной сепарации мелкого вороха и разделения зерна и колосков.

4. Для разделения в мелком ворохе зерна с колосками и половы.

5. Из чего состоит основная гидросистема СК-5 «Нива»?

1. Гидробак, гидронасос, распределитель, гидроцилиндры, шланги.

2. Гидробак, гидронасос, усилитель потока, предохранительно-перепускной клапан, гидроцилиндры, шланги.

3. Гидробак, гидронасос, распределитель с механическим управлением, два распределителя с электрическим управлением, гидроцилиндры, предохранительно-перепускной клапан, шланги.

4. Гидробак, гидронасос, гидромотор, шланги и трубы.

6. Из чего состоит соломотряс ДОН-1500?

1. Два коленчатых вала, пять клавишей, фартук.

2. Приводной вал, эксцентрик, шатуны, транспортная доска, верхнее решето с удлинителем, нижнее решето, вентилятор.

3. Барабан, подбарабанье, камнеуловитель, отбойный битер.

4. Хедер, режущий аппарат, мотовило, шнек.

7. По какому признаку проводится разделение зерна на веялках?

1. По длине зерна.   2. По ширине зер​на.   3. По плотности зерна.  4. По толщине зерна.

8. Какой механизм комбайна ДОН-1500 (СК-5) необходимо отрегу​лировать, если в соломе, поступающей в копнитель, обнару​жены потери свободным зерном?

1. Соломотряс.       2. Очистку.       3. Молотильный    аппарат.        4. Жатку.

9. Какой механизм комбайна ДОН-1500 (СК-5) необходимо отрегу​лировать, если в полове, поступающей в копнитель, обнару​жены потери свободным зерном?

1. Соломотряс.        2. Очистку.       3. Молотильный аппарат.       4. Жатку.

10. По какой причине срезанные стебли перелетают через жатку и падают на стерню позади нее в комбайне СК-5 (ДОН-1500)?

1. Планка мотовила касается стебля ниже цент​ра тяжести. 2. Обороты мотовила слишком велики.

3. планка мотовила касается стебля в центре тя​жести.    4. Скорость движения комбайна велика.

11. По каким признакам происходит очистка и сортиров​ка зерна в машине СМ-4 (или ОС-4,5А)?

1. По форме и плотности зерна.                     2. По силе тяже​сти и размерам зерна.

3. По силе тяжести и свойствам по​верхности зерна. 4. По форме и размерам зерна.

12. По каким признакам разделяются семена на решетах с круглыми отверстиями?

1. По длине семян.   2. По толщине семян.  3. По ширине семян.    4. По свойствам поверхности.

13. Какой механизм трансмиссии осуществляет бесступен​чатое изменение скорости движения комбайна ДОН-1500?

1. Главная передача.     2. Вариатор ходовой части.     3. Коробка передач.    4. ГСТ.

14. После прохода жатки на стерне остаются нескошенные колоски (непрокос), какие причины?

1. Не отрегулированы крайние (мёртвые) точки хода ножа.

2. Не отрегулирована скорость вращения мотовила.

3. На режущем аппарате есть местное повреждение или он забился.

4.  Не отрегулирована высота хода мотовила.

15. После прохода жатки на стерне остаётся косо скошенная стерня, срез неравномерный и слишком высокий, какие причины?

1. Не отрегулированы крайние (мёртвые) точки хода ножа.

2. Не отрегулирована скорость вращения мотовила.

3. На режущем аппарате есть местное повреждение или он забился.

4.  Не отрегулирована высота хода мотовила.

16. При уборке корней МКК-6 остаются выкопанные корни свеклы, каковы причины.

1. Не отрегулирована глубина хода копачей.

2. Мала скорость вращения рабочих органов.

3. Не отрегулирована тяга копирующего механизма.

4. В очистке стёрлись уплотняющие фартуки или погнуты прутки.

17. Гидравлическая система состоит из:

1) Гидробака, насоса, распределителя, гидроцилиндров, трубопроводов.
2) Ротора, статора, бендикса и втягивающего реле.

3) Распредвала, толкателей, штанг, коромысел, пружин и клапанов.

4) Насоса, водяной рубашки, термостата, радиатора и патрубков.

18. Какие типы насосов применяют в тракторных гидросистемах?

1) Поршневые.   2) Шестерёные.    3) Мембранные.     4) Центробежные.

19. Какие могут быть причины внезапного полного отказа гидросистемы?

1) Износ насоса и распределителя, забивание фильтра.

2) Потеря герметичности арматуры, отключение насоса, отсутствие масла, залегание перепускного клапана, поломка пружины перепускного или предохранительного клапана.

3) Изгиб штока гидроцилиндра, порыв манжет гидроцилиндра, заклинивание клапана гидроцилиндра.

4) Недостаточные обороты двигателя.

20. Какого типа ВОМ установлен на тракторе МТЗ-80?

1) Зависимый.          2) Независимый, 2-х скоростной, синхронный.

3) Постоянный.        4) 3-х скоростной.

