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ВАРИАНТ 2. 

Задание №1.

  При каком способе электролитического наращивания получается самый толстый наращенный слой металла.

1. Железнение.
1. Хромирование.
1. Никелирование.
1. При всех способах толщина слоя одинаковая.

Задание №2.

   При каком способе восстановления применяют электролит.

1. При вибродуговой сварке и наплавке.
1. При сварке и наплавке в среде защитных газов.
1. При сварке и наплавке под слоем флюса.
1. При электролитическом наращивании деталей.

    Задание №3.

   Почему детали из чугуна плохо свариваются.

1. Из-за недостаточного содержания серы и фосфора.
1. Из-за большого содержания углерода, серы и фосфора.
1. Из-за большого содержания легирующих элементов.
1. Из-за высокого содержания кремния.

Задание №4.

    Какие припои получили наибольшее распространение.

1. На основе алюминия.
1. Медно-цинковые припои.
1. Оловянно-свинцовистые припои.
1. Припои на основе серебра.

Задание №5.

   Каким способом пластической деформации восстанавливают наружный размер полых деталей.

1. Вдавливание.
1. Раздача.
1. Вытяжка.
1. Накатка.

Задание №6.

   Каким способом можно восстановить работоспособность плунжерных пар.

1. Вибродуговой наплавкой.
1. Способом сортировки.
1. Плазменным напылением.
1. Электрошлаковой наплавкой.

Задание №7.

   Каким способом сваривают детали из чугуна для получения большой прочности.

1. Сварка чугунными электродами.
1. Сварка медными электродами.
1. Сварка электродами с легирующими покрытиями.
1. Сварка с использованием шпилек.

Задание №8.

Каким способом увеличивают поверхностную прочность коленчатого вала.

1. Закалкой с быстрым охлаждением в воде.
1. Закалкой ТВЧ.
1. Закалкой с последующим охлаждением в масле.
4.  Любым из вышеперечисленных способов.

                                   Задание №9.

Вопрос: Укажите с какого колеса нужно начинать прокачку гидравлической тормозной системы?

1. С самого удалённого от главного тормозного цилиндра.
1. С самого близко расположенного к главному тормозному цилиндру.
1. Вначале правое заднее, правое переднее, левое переднее и левое заднее.
1. Последовательность прокачки гидравлических тормозов не имеет значения.

                                 Задание №10.

Вопрос: При возникновении каких дефектов рессора не подлежит ремонту?

1. При потере радиуса кривизны.
1. При срезании центрального болта.
1. При износе втулок пальцев.
1. При обнаружении трещин и износе листов рессор по толщине.

                                  Задание №11.

Вопрос: Как можно проверить соосность валов?

1. Визуально, на глаз.
1. На ощупь.
1. С помощью оправки.
1. С помощью универсальных измерительных инструментов.

                                      Задание №12.

Вопрос: Каким способом восстанавливают посадочные места под подшипники в корпусных деталях?

1. Установкой подшипника большего размера.
1. Расточкой изношенного гнезда и запрессовкой стального кольца.
1. Посадить подшипник на эпоксидную смолу или пролудить гнездо.
1. Можно восстановить любым из перечисленных способов.

                                     Задание №13.

Вопрос: Что понимают под тактом ремонта машин?

1. Время нахождения машины в ремонте.
1. Продолжительность рабочей смены.
1. Время через которое из ремонта выходит отремонтированная машина.
1. Продолжительность ремонта агрегатов машины.

                                 Задание №14.

Вопрос: Что понимают под процессом комплектования при ремонте машин?

1.Выбор способа ремонта машины.
  2. Замена негодных деталей на годные, при выполнении ремонта.
  3. Комплектование необходимого годового фонда запасных частей.
  4. Комплектование агрегата для выполнения работ.

                             Задание №15.

Вопрос: При наличии каких дефектов шатуны бракуются?

1. При изгибе и скручивании стержня.
1. При наличии обломов и трещин.
1. При износе и смятии плоскостей разьёма и торцевых плоскостей.
1. При износе втулки верхней головки шатуна.

Задание №16.

Вопрос: Какие части коленчатого вала больше всего изнашиваются в процессе эксплуатации?

1. Коренные и шатунные шейки. 
1. Отверстия для крепления маховика. 
1. Посадочное место под шестерню привода ГРМ. 
1. Посадочное место под шкив привода водяного насоса и генератора. 

Задание №17.

Вопрос: Какой зазор должен быть в стыке компрессионного кольца ДВС?

1. 0,1-0,5 мм. 
1. 0,5-1 мм. 
1. 1,0-2,0 мм.
1. Величина зазора не имеет значения.

Задание №18.

Вопрос: Тарелка какого клапана ГРМ имеет большие размеры? 

1. Впускного клапана.
1. Выпускного клапана.
1. Оба клапана одинаковы.
1. Все ответы неверны.

Задание №19.

Вопрос: Что такое ремонт детали? 

1. Восстановление размеров детали. 
1. Восстановление прочности деталей. 
1. Восстановление работоспособности деталей. 
1. Замена детали на новую.

                               Задание №20.

Вопрос: Какое минимальное давление должна развивать секция топливного насоса высокого давления дизельного двигателя?

1.20 Мпа.
2. 25 Мпа.
3. 30 Мпа.
4. 35 Мпа.

