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ВАРИАНТ 1.
Задание №1.

Какой способ электролитического наращивания деталей наиболее экономичен.

1. Никелирование.
1. Хромирование.
1. Железнение.
1. При всех способах одинакова.

Задание №2.

   Чем отличается ремонт детали от её восстановления.

1. Ничем не отличаются.
1. При ремонте восстанавливают первоначальные размеры детали, а при восстановлении нет.
1. При восстановлении восстанавливают первоначальные размеры детали, а при ремонте только её работоспособность.
1. При ремонте детали её поверхность наплавляют металлом, а при её восстановлении не наплавляют.

                                            Задание №3.

   Какой защитный газ рекомендуется применять при сварке алюминия.

1. Водяной пар.
1. Углекислый газ.
1. Аргон.
1. Можно проводить сварку в среде любого газа.

Задание №4.

   Для чего применяют флюсы, при сварке и наплавке под слоем флюса.

1. Флюс защищает расплавленный металл от воздействия атмосферы.
1. Повышает температуру сварки.
1. Насыщает сварной шов легирующими элементами.
1. Придаёт металлу шва особые свойства.

Задание №5.

    Почему возникают трудности при обработке наплавленных поверхностей.

1. Из-за изменения их химического состава.
1. Из-за всех перечисленных факторов.
1. Из-за изменения размеров детали.
1. Из-за неравномерности поверхностной твёрдости и изменения химического состава.

Задание №6.

  При каком виде наращивания применяют химическое травление.

1. При газопламенном напылении.
1. При плазменном напылении.
1. При напекании металлических порошков.
1. При электролитическом наращивании деталей.

Задание №7.

   До какой температуры нагревают свариваемые детали при горячей сварке чугуна.

1. 300-400 градусов.
1. 500-700 градусов.
1. 800-950 градусов.
1. 1200-1300 градусов.

Задание №8.

   Каким способом можно восстановить радиус кривизны рессор.

1. Правкой.
1. Дробеструйным наклёпом.
1. Накаткой.
1. Любым из перечисленных способов.

Задание №9.

Под каким углом затачивают сверло для сверления металлов.

1. 30 градусов.
1. 60 градусов.
1. 90 градусов.
1. 120 градусов.

Задание №10.

Вопрос: Через какой интервал шлифуют коленчатые валы бензиновых двигателей?

1. Через 0,25 мм.
1. Через 0,50 мм.
1. Через 1 мм.
1. Просто шлифуют до выведения износа на произвольный размер.

                          Задание №11.

Вопрос: Через какой интервал растачивают и хонингуют гильзы цилиндров бензинового двигателя?

1. Не растачивают вообще никогда.
1. Растачивают через 1 мм.
1. Растачивают через 0,50мм.
1. Растачивают на произвольный размер.

 ........................................Задание №12.

Вопрос: По каким параметрам проверяют форсунки при проведении их проверки работоспособности?

1.На количество подаваемого топлива и момент его впрыска.
2. На качество распыла и давление впрыска. 
3. На давление впрыска и момент подачи топлива.
4. На количество подаваемого топлива и качество распыла.

.......................Задание №13.

Вопрос: Какой основной регулировочный параметр у механизма газораспределения двигателя?

1. Зазор между клапаном и гнездом клапана.
1. Зазор между торцом клапана и бойком коромысла.
1. Зазор между распределительным валом и клапаном.
1. Зазор между толкателем и штангой.

                           Задание №14.

Вопрос: При каких неисправностях бракуется блок цилиндров двигателя?

1. При срыве или повреждениях резьбовых поверхностей.
1. При наличии трещин в перемычках между цилиндрами.
1. При короблении плоских поверхностей.
1. При наличии любой трещины в блоке цилиндров.

Задание №15.

Вопрос: По каким признакам можно определить,что сцепление буксует?

1. При выключенном сцеплении машина продолжает тихо двигаться.
1. При включённом сцеплении и передаче машина при увеличении оборотов ДВС  не разгоняется.
1. При включённом сцеплении и включённой передаче при нажатии на тормоз двигатель машины глохнет.
1. При выключенном сцеплении при включении передач в КПП раздаётся скрежет и шумы.

                       Задание №16.

Вопрос: Что обозначает цифра в марке припоя ПОС-90?

1. Содержание в припое свинца.
1. Содержание в припое сурьмы.
1. Содержание в припое олова.
1. Температуру плавления припоя.

                       Задание №17.

Вопрос: В каком случае бракуется головка цилиндров?

1. При короблении плоскости разьёма с блоком.
1. При износе клапанных гнёзд.
1. При наличии трещин проходящих через отверстия под направляющие втулки.
1. При наличии любой трещины.

Задание №18.

Вопрос: При наличии каких дефектов бракуют распределительный вал?

1. При износе или повреждении резьбы.
1. При износе посадочного места под распределительную шестерню.
1. При наличии трещин и изгибов.
1. При износе шпоночной канавки под крепление распределительной шестерни.

                            Задание №19.
Вопрос: При наличии каких неисправностей выбраковывается ведомый диск муфты сцепления?

1. При короблении диска.
1. При износе фрикционных накладок и отверстий под заклёпки.
1. При наличии трещин и изломов.
1. При любой из вышеперечисленных неисправностей.

                          Задание №20.

Вопрос: В какой последовательности производится обкатка двигателя?

1. Холодная обкатка, обкатка под нагрузкой, испытание двигателя.
1. Горячая обкатка, обкатка под нагрузкой, испытание двигателя.
1. Холодная обкатка, горячая обкатка, обкатка под нагрузкой.
1. Холодная обкатка, горячая обкатка, обкатка под нагрузкой, испытание ДВС.

